Unidades condensadoras de CO2

OCU-CR1000VF8A
Alto rendimiento, calidad y fiabilidad de Panasonic.

MADE IN JAPAN

Tensién % 380/400/415
Suministro eléctrico Fase Trifésico
Frecuencia Hz 50
Temperatura ambiente °C 32
Temperatura de evaporacion °C -10 -35
Potencia frigorifica kW 15,00 7,60
L. B Consumo de energia kW 8,20 7,57
Rendimiento estandar - -
Carga nominal en amperios A 12,60 11,60
Presién acustica dB(A) 360" 36,0"
SEPR 2,88 1,53
Consumo anual de electricidad kWh/afo 32409 39985
Conexion del evaporador Mdltiple
Temperatura de evaporacion Min. ~ Max. °C -45~-5
Temperatura ambiente Min. ~ Max. °C -20~+43
Refrigerante R744
Presion de disefo de la linea de liquido bar 80
Presion de disefio de la linea de succion bar 80
Linea de comunicaciéon Modbus (RS485) Puertos Si
Rotativo de

Tipo de compresor doble etapa

Dimensiones Alx An x Pr mm 1941x890x890
Peso neto kg 320

B i Tuberia de succién Pulg. (mm) %.(19,05)
Diametro de tuberias ? -

Tuberia de liquido Pulg. (mm) %(15,88)

Longitud de la tuberia de conexion m 100
Caudal de aire m’/h 13200
Presion estatica externa Pa 58
Conexiones para recuperacion de calor Si

1) Temperatura de evaporacién -10 °C, 60 S-1, a 10 m del producto. 2) Estos diametros se corresponden con la salida de la unidad. EL
didmetro necesario debe calcularse con el Disefador de refrigeracién disponible en PRO Club. 3) Se debe afiadir PZ-68S (aceite de
refrigeracion) si >50 m.
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OCU-CR1000VF8A
Alto rendimiento, calidad y fiabilidad de Panasonic.

Panasonic

MADE IN JAPAN

Compresor rotativo Inverter

4 HP MT/BT
OCU-CR400VF8A
7,6 kW -10 °C /
3,8 kW -35 °C

Soluciones de media
temperatura con PACi NX R32

Hasta +8 °C
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Para saber como Panasonic cuida de ti, visita www.aircon.panasonic.es
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Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Europe

WTC Almeda Park. Placa de la Pau, s/n, edificio 6, planta 42, Local D
08940 Cornella de Llobregat

NIF: W0047935B

. Media-alta Media Baja
Panasonic de doble etapa g OCU-CR1000VF8A temperatura  temperatura temperatura
& (MT, AT) (MT) (BT)
Split Cycle [tecnologl'a "g* Temperatura de evaporacion -5°C -10°C -25°C -30 °C -35°C
. i P o - - Min. _ _ _ _ _
patentada por Panasonlc] : Potencia frlgorllflca a +43 °C ambiente Max. - Min kW 13,7 -6,9 12,6 - 6,3 8,9 - 4,4 7,6 -3,8 6,4 -3,2
g Potencia frigorifica a +38 °C ambiente Max. - Min. kW 153-7,6 14,0-7,0 9.8 -4,9 8,5-4,2 7,1-3,6
Presion sonora de 36 dB(A) % Potencia frigorifica a +32 °C ambiente Max. - Min. kW 16,3 - 8,2 15,0-7,5 10,5-5.3 9,0-45 7,6 -3,8
a10m = SEPR 3,08 2,88 2,03 1,78 1,53
Funcionamiento con :
temperaturas exteriores ;
desde -20 °C hasta +43 °C E
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OCU-CR200VF5A  OCU-CR400VF8  OCU-CR2000VF8A =
4,0 kW -10 °C / 6,9 kW -10 °C 28,8 kW -10 °C / )
2,0 kW -35 °C 14,6 KW -35 °C - Unidad: mm
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